CCP 1K Plastic Primer

CCP 1K Plastic primer is een 1K primer voor alle kunststoffen behalve PC, ABS en PUR. Het
kan gebruikt worden als hechtbevorderaar voor de meeste onbehandelde OE kunststof
onderdelen die in de automobielindustrie worden gebruikt

VOOR HET SPUITEN

Het oppervlak met water (bij voorkeur warm) en een schoonmaakmiddel reinigen en vervolgens
ontvetten. Het product is klaar voor gebruik. Voor gebruik voorzichtig roeren.

l ONDERGRONDEN

Geschikt voor kunststoffen die in de automobielindustrie worden gebruikt. LET OP: Op glasvezel en
gelcoat hoeft men geen 1K Plastic primer aan te brengen.

| APPLICATIE

Spuitopening bovenbeker: 1,3 - 1,4 mm.
Aantal lagen: 2 dunne lagen
Aanbevolen laagdikte: 3 - 7 micron
Maximale laagdikte: 10 micron

l LucaTDROGING

Uitdamptijd tussen de lagen: 5 — 10 min.
Applicatie van primer / lak: na 30 min. (maximaal 4 uur)

| OVERLAKBAAR

Overlakbaar tot 4 uur zonder schuren.

l scHUREN

Schuren is niet nodig. Indien toch gewenst Scotch Brite fijn gebruiken. Overlakken met dezelfde
primer voor kunststof.

| AFLAKKEN

Alle 2K primers, 2K aflakken en watergedragen aflaksystemen.

f orsLac

Verpakking 1 liter.
Opslag op een koele en droge plaats bewaren en van warmtebronnen verwijderd houden.
Theoretisch dekvermogen 8,2 mz per liter bij een droge laagdikte van 5 micron.



| vos INFORMATIE

CCP 1K Plastiprimer;
Dit product valt buiten de EU regelgeving 2004/42 en heeft daarom geen VOS classificatie.

DIT PRODUCT IS ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en is niet geschikt voor andere
doeleinden dan vermeld.

Deze informatie is gebaseerd op wetenschappelijk en technisch onderzoek.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen
ten einde een correct gebruik van het product voor het gestelde doel te waarborgen. Voor
gezondheids en veiligheids informatie, zie de Material Safety Data Sheet.
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