AkzoNobel ¥

321 TPC-AKD

1K Alkyd Decklack, seidenglanzend

Rohstoff: 1-Komponenten-Alkyd-Harz

Technische Information 5.5.3

Bendtigte Produkte:

Konverter GK41-1201/ GK41-1501 F.W.
Konverter/Pasten 80:20 [/ 98:2

Einstellzusatz SV12-0360 Nitro
SV13-0732 Kurz
SV13-0701 Normal

Anwendung und
Eigenschaften:

1K Alkyd Decklack, seidengléanzend

o Gute Wetterbestandigkeit, Vergilbungsfestigkeit und Harte

e Gute Fulle und Verlauf

e Guter Decklackstand

e Optimale Produkteigenschaften werden nach 10 Tagen erreicht

e nicht unter +15°C verarbeiten

e Kann zum mattieren von Alkyd -Decklacken verwendet werden
(ausgenommen 309 TPC-AKD)

Ausgehartete Altlackierung
Grundmaterialien

Untergrund/Vorbehandlung:

Reinigung Schleifen Nachreinigung
SV20-0505 P240-360 SV20-0505

321 TPC-AKD ist auf allen Salcomix Grundmaterialien
einsetzbar.

Produktinformationen:

Innen- und Aussenbereich, z. B. fir Landwirtschafts- und
Baustellenfahrzeuge, industrielle Transportfahrzeuge
(Gabelstapler, etc.).

Einstellen mit Nitro-Verdiinnung SV12-0360 reduziert den
Glanzgrad.

Zugabe von 5-10% Harter (SC27-0500 / SC29-0863) optimiert
Witterungsbestandigkeit u. Trocknung (Topfzeit ~4h).

Besondere Hinweise:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel <
0,1 um enthalten sein kdnnen. Produkte sind nur fur den
fachmannischen Gebrauch geeignet.
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Jan 2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille moglicher Einflisse bei der
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fir einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u.a.
dienen lediglich der allgemeinen Information; sie konnen sich ohne Vorankindigung &ndern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte
(Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gilltigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.Salcomix.com oder
von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.




AkzoNobel

321 TPC-AKD

1K Alkyd Decklack, seidenglanzend

Rohstoff: 1-Komponenten-Alkyd-Harz
Technische Information 5.5.3

Anwendung: 1K Uni Decklack

ﬁ Lackaufbau 321 TPC-AKD 1K Decklack
VOC Theor. Ergiebigkeit 1 um (RAL3000/9010) Festkorper
560-590 g/l 346/306 m2/kg 376/342 m?/L | 45-51 % Gew.

Farbton tberprifen

Einwaage gemafl Mischformel (Farbton):

Mischungs-

- 0,

@ verhaltnis 321 TPC-AKD 100 Gew. % 2 Vol.

ﬁ Harter -

RN SVv12-0360

=& || Verdinnung SV13-0732 30 Gew. % 1 Vol.
SV13-0701

Viskositat bei 23°C DIN 4

Schichtdicke (trocken)

Topfzeit 20°C

Glanz (60°C)

2:1 Vol. 16-20 Sek.

40-60 um (2-3 Spritzgénge) 5-

3:1 Vol. 21-25 Sek. . S : - ~75+ 10
21 Vol. 25-30 Sek. 10 Min. Abllftzeit dazwischen
?ﬁ Verarbeitun Viskositat Mischungs- Spritzdruck Duse
1 9 (sec) verhaltnis (bar) (mm)
»& Compliant FlieBbecher 16-20 2:1 <25 1.3-14
* HVLP FlieBbecher 16-20 2:1 ~2 1.3-15
*BX| | saugbecher 16-20 2:1 2-3 1.4-1.7
&1 | Airless / Airmix 21-25 31 120-150 0.23-0.28
ﬁf Doppel-Membranpumpe 16-25 2:1 <4 1.0-1.1
Druckgefaf
/j Streichen und Rollen -
Trocknung bei . ; ,
@ Objekt-Temp. Staubtrocken Grifffest Montagefest Durchgetrocknet Uberlackierbar
20°C ~20 Min. 3-4 Std. 24 std. 10-12 Tage > 7 Tage
60°C - 30 Min. 60 Min. - -
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Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille mdglicher Einflisse bei der

Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fiir einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u.a.
dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kdnnen sich ohne Vorankiindigung &ndern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte
(Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gilltigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.Salcomix.com
oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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